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SUIVEZ-NOUS

akdenizmetal.group

Alanya Akdeniz Metal

+90 530 57517 11

info@alanyaakdenizmetal.com
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GROWR

Akdeniz Metal vous propose de réaliser le projet de vos réves. Notre vision est basée
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sur la qualite, I'efficacité et la creativite! Ainsi, grace a nos équipes nous vous

offrons tous les services dont vous avez besoin afin de concrétiser tous vos projets!

b




QUI SOMMES NOUS?

Notre société spécialisée dans le secteur de I'aluminium a été créé en 2005 par Omer

OZDEMIR & Alanya. Notre aventure a commencé avec une surface de 30m2 et I'expérience
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nous a démontré que notre réussite decoule de notre sens du service et de notre qualite.

Notre usine a atteint aujourd’hui 3000m2 de surface close grdce aux investissements et
aux technologies que nous avons su mettre en place. Avec notre équipe AKDENIZ METAL
experte dans le domaine, nous sommes présents pour répondre a tous nos client nationaux
et internationaux. L'innovation, la communication et la technique sont des points essentiels
afin de satisfaire au mieux nos clients. Nous travaillons avec rigueur afin de vous livrer les
produits jusqu’a a votre porte dans les meilleures conditions.

Notre entreprise s’est dés le début fixé comme objectif la satisfaction de nos clients.

Aprés avoir atteint nos objectifs dans notre pays, notre nouveau défi est d’offrir notre large
gamme de systeme de haute qualité partout dans le monde. C'est pourquoi, nous
continuons chaque jour a nous développer davantage afin de continuer de conclure des

partenariats gagnant-gagnant.




NOTRE GAMME DE PRODUITS

o FENETRE ET BAIE-VITREE

o SYSTEME COULISSANT

e GARDE-CORP

 SYSTEME DE FACADE VITREE
o CLOTURE

e SYSTEME GUILLOTINE

e BRISE SOLEIL




LR 3100 SYSTEMES COULISSANTS

INSULATED

LR3100 | SLIDING SYSTEM

| %50 azaltmis orta kemet ile manimal mimari ozt KAMNAT GENIGU &2 mm

| Sister kinde ¢szUlmds szel sineklik tasarsr P

| Paslanma gelik ray v bu ray Gzernde harekot eden ozel rulinanlels yiks &4 mm

| 1ol dicayn edilmis ve ylksok dayanimbs gk noktadan kililleme sistemi R
20 mm

| Polyamit profillerle bogluksuz orta kenet detay

=0 kg

| Orotim ve montaj ketaytig

| Daha iyi sis, hava yaltimive anei tasarruty
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LR 3200 SYSTEMES COULISSANTS

LR3200| SLIDING SYSTEM INSULATED




LR 3500 SYSTEMES D'OUVERTURE

INSULATED

LR3500| SLIDING SYSTEM




'OUVERTURE

SYSTEMES D

LR 5100

INSULATED Cpening

LR5100 | OPENING SYSTEM




P E RGO LA BIOCLIMATIQUE




FENETRE ET BAIE-VITREE
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Meilleure isolation
Facilité de montage pas de Frottement
Roulements adaptés au transport de charges lourdes.

Epaisseur de paroi du profil: ,3- 1,8 mm
Epaisseur du verre: 16-42 mm
Capacité de charge maximale de I'aile: 120 - 200 kg conforme a la norme

EN ISO 10077-2 : Uf: 2,3W/m2K




PORTE D'ENTREE




SYSTEME COULISSANT
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Meilleure Isolation

Facilité De Montage

Pas De Frottement

Roulements Adaptés Au Transport De Charges Lourdes.

Epcisseur De Paroi Du Profil: ,3- 1,8 Mm
Epaisseur Du Verre: 20-26 Mm

Capacité De Charge Maximale De L'aile: 120 Kg Conforme A La Norme En Iso 12020 - 2
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CORP

GARDE




SYSTEME DE FACADE VITREE
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CLOTURE




SYSTEME GUILLOTINE




BRISE SOLEIL




Transporteur: Profil en aluminium spécialement congu
de dimensions [10x145 pour le systeme.

Peinture: Peut étre peint dans toutes les couleurs RAL.

Détail du toit: Profil en aluminium SKY50 spécialement
congu (pour empécher la condensation)

Vitre du toit: (4+4 — 5+5 — 6+6) Verre feuilleté + vitre
isolante a gaz argon + Verre Sun energy trempé de 6
mm

Fermeture périmétrique: Les fermetures des fagades
avant et latérales peuvent étre réalisées avec des

systémes de vitrage a guillotine, coulissants ou pliants.

Gouttiéres et Poteaux: Notre profil de gouttiére en
aluminium spécialement congu, associé a la connexion

du profil de gouttiére a nos poteaux porteurs
spécialement congus, évacue I'eau du toit via des
tuyaux en PVC situés dans les poteaux.



PORTES DE GARAGE

EN COUPE

Les portes de garage sectionnelles, placées sous
le plafond, offrent un gain d'espace en s'ouvrant
verticalement. Grdce a cette construction, un
. 7 N\ Ie /.
espace maximal est assure a l'intérieur et devant
le garage. Les portes de garage sectionnelles
A . [ 4
peuvent étre installées sur chaque ouverture de
. I\
garage et offrent jusqu a |4 cm de passage
supplémentaire par rapport aux portes pleines.
De plus, elles sont parfaitement isolées avec des
joints élastiques durables et résistants aux
conditions météorologiques sur les quatre cotés.

Les portes de garage sectionnelles sont conformes
aux exigences élevées de sécurité de la norme
européenne |324]-1, et elles ont été vérifiées et
certifiées.
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PORTES DE GARAGE rou:x
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Les portes de garage enroulables s'ouvrent

. \ ]
verticalement et occupent tres peu d'espace dans le
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garage. Grace a leur conception, elles offrent un
volume maximal a l'intérieur et devant le garage. La
forme de l'ouverture de la porte n'a pas d'importance,
car les portes de garage enroulables peuvent étre
facilement installées.

Les composants du moteur, de la télécommande et de
la porte sont parfaitement compatibles les uns avec

les autres, offrant une utilisation durable et
confortable. Grdce a la fonction d'accélération et
d'arrét en douceur du moteur, la porte fonctionne
silencieusement et est protégée contre les secousses.
La sécurité contre les chutes, assurée par la technique
des doubles ressorts, élimine le besoin de dispositifs
de sécurité supplémentaires.




CHARGEMENT POUR EXPORT
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Authorization

to use the quality sign Interpon. Interpon
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AUALITY LABEL

to use the quality sign Interpon O Appraved Applicator Intespan D Approved Applicator

Interpon D2000 Series Interpon D1000 Series
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INISIOBNY B3

BEYMETAL ALU BEYMETAL ALUM)

ARCHITECTURE

. Ltdl, Sti.

[T — aaszer

L — s
Parkod of valdty of the Bosece. IR

[N — w1220

GusLANoD CENTIICATION BODY
s R ¥ e

Q . [ Gz
i1 C.fanam iy — i
charmmad C: Paraen soved Sepegig Prescdent AFanacanes 84
e fazeere,

ooao

C€ a8

sisECAm
Declaration of Performance
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